
EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER
KOMMISSION vom 14. Januar 2014

Name oder Marke des Herstellers SMEG

Produktkennzeichnung HOBD682D

Typ Kochfeld Strom

Anzahl Kochzonen/-felder und/oder Gasbrenner 4

1. Kochzone: Position Vorne links

2. Kochzone: Position Hinten links

3. Kochzone: Position Hinten rechts

4. Kochzone: Position Vorne rechts

1. Kochzone: Beheizungsart Induktion - Multizone

2. Kochzone: Beheizungsart Induktion - Multizone

4. Kochzone: Beheizungsart Induktion - Multizone

3. Kochzone: Beheizungsart Induktion - Multizone

1. Kochzone: Durchmesser oder Länge/Breite 22.0x18.5 cm

2. Kochzone: Durchmesser oder Länge/Breite 22.0x18.5 cm

3. Kochzone: Durchmesser oder Länge/Breite 22.0x18.5 cm

4. Kochzone: Durchmesser oder Länge/Breite 22.0x18.5 cm

1. Kochzone: Energieverbrauch 170 Wh/Kg

2. Kochzone: Energieverbrauch 170 Wh/Kg

3. Kochzone: Energieverbrauch 170 Wh/Kg

4. Kochzone: Energieverbrauch 170 Wh/Kg

Kochzone: Energieverbrauch 170 Wh/Kg
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EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER
KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER
KOMMISSION vom 14. Januar 2014

Name oder Marke des Herstellers SMEG

Produktkennzeichnung HOBD682D

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood) 31.5 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (EEIhood) (auf einer Skala von A+++ bis D) A++

Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) 37.60

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) A

Beleuchtungs-Effizienz (LE) 0.0

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) NA

Fettfiltabscheidegrad (GFEhood) 85.1 %

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) B

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) 145 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) 500 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) 710 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Intensität (SPEmin) 42 db (A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Intensität (SPEmax) 66 dB (A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (Qboost) 78 dB (A)

Energieverbrauch im ausgeschaltetem Modus (Po) 0.49 W

Zeiterhöhungsfaktor (F) 0.6

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI cavity) 33.3

Volumenstrom im Bestpunkt (QBEP) 414 m³/h

Luftdruck im Bestpunkt (QBEP) 471 Pa

Gemessene Stromaufnahme bei bestem Effizienzpunkt (Wbep) 144 W

Beleuchtungs-Leistung (W) 0

Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) 0

A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) 66 dB (A)

Donnerstag, 14. Mai 2020

Smeg S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4

42016 Guastalla (RE), Italy
Tel. 0039 05228211

smeg@smeg.it


